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IGNIFUGACIONS GENERALS
Protecci6 passiva contra el foc
Protecci6 anticorrosiva

AILLAMENT TERMIC

COLOR

COMBUSTIBILITAT

i

Des de I'entrada en vigor del Codi Técnic de I'Edificacio i el seu Document
Basic sobre Habitabilitat d’Estalvi d’Energia CTE- DB-HE, cada vegada és
més important i més exigent I'aillament térmic en I'edificacid.

Disposem de solucions d’aillament t&rmic amb llana de roca projectada. Es
un morter compost per particules de llanes minerals de roca basaltica,
aglomerants hidraulics inorganics i additius antipols. Esta exent d’amiant i
d’altres productes nocius. Aplicat, presenta un aspecte rugos. No és toxic
ni patogen.

Les aplicacions més habituals son I'aillament térmic entre vivendes i locals
no calefactats (garatges, locals comercials, magatzems, etc...) o d’aillament
en facanes ventilades.

Aplicat amb sistemes de projeccié s’aconsegueix un acabat continuo i
uniforme, ja sigui per la part inferior dels forjats o sobre elements delimitadors
verticals. També proporciona un gran aillament acustic.

Els morters s'apliquen amb sistema per via seca amb equips de maquinaria
pneumatica que realitzen la dosificaciéo adequada i bomben el producte a
través d’'una manega de gran diametre fins a la pistola de projeccid, que alla
fa la barreja amb l'aigua i I'impulsio li dona I'aire.

Un cop projectat, té un aspecte de color gris clar i tacte rugos tou.

El resultat de I"aplicacié és una proteccié optima com aillant térmic i acustic
fet amb un material lleuger, amb una bona adheréncia sobre la superficie
d’aplicacio, i una bona capacitat per aguantar els canvis climatics. Té bona
flexibilitat i adheréncia que li permet adaptar-se a gairebé tots els suports
sense fissures ni desprendimients.

En funcié del coeficient de transmissid térmica exigit (U en W/m2.k) i el gruix
del material existent de formigd o obra, el nostre departament técnic fara un

estudi per fer el calcul del gruix necessari per complir amb les exigéncies
del projecte.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

GRIS CLAR.
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